
RIPETITORE DI ALLARME

LUMINOSO

CONTROSOFFITTO

RIVELATORE

riv.di fumo o calore

pulsante allarme

incendio JP

isolatore di corto

circuito (1 ogni max

32 elementi)

CENTRALE

rivelatore nel

controsoffitto con

ripetitore LED

All. Inc.

All. Inc.

segnalatori ottici ed acustici di allarme serie 3200 (max 1A per ciascun LSC)

cavo FSP C-15RFHF

(vedi UNI9795)

altri loops
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max 32 rivelatori sul ramo (UNI 9795)

EM

elettromagnete

porte REI

EM

elettromagnete

porte REI

(max 1A per ciascuna uscita AUX)

All. Inc.

All. Inc.

cavo FSP C-15RFHF (vedi norma)

linee segnalatori

segnalatori di allarme serie

pulsante allarme

incendio JP
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FERMO ELETTROMAGNETICO FERMO ELETTROMAGNETICO

ALIMENTATORE

24Vcc INTEGRATO

R 22 K

Protezione dei circuiti elettronici presenti sulla stessa linea, con un

diodo 1N4004 in parallelo all'alimentazione di ciascun elettromagnete

rispettando la polarit¨ come indicato in figura:
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NO NC C INPUT

DEL RIPETITORE LED

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO
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COLLEGAMENTO RIVELATORI SENZA ISOLATORE
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Linea di rivelazione (loop) 2x1+sch. twisted
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COLLEGAMENTO RIVELATORI CON ISOLATORE

Linea di rivelazione (loop) 2x1+sch. twisted

Particolare mensole sospensione canali  per

posa cavi e cassette di derivazione

PRESE DI TIPO 1

PRESE DI TIPO 2

PRESE DI TIPO 3


